QC-1 checker vid SMHI
 
I exelbladet checks.xml är de checker som körs i Kvalobs sammanställda.
Under parameter står den parameter som triggar igång kontrollen. Under algoritm står den algoritm som används. Signaturen är den samma som i det norska systemet med ingående parametrar, tidsintervall och konstanter. Under konstanter kan även skrivas ”STYPE”. Man kan då i algoritmen ange för vilka stationstyper algoritmen skall genomlöpas. Det som står i checks.xml i kolumnerna efter Gränsvärden används ej.
 
De flesta checker är använda på samma sätt som i det norska systemet. Ett par avvikelser är att QC1-2 (Formell konsistens) och QC1-6 (Klimatologisk konsistens) används båda för kontroll mellan olika parametrar.  Som felflaggor för dessa har genomgående 1 för godkänt 2 för misstänkt och 3 för fel använts.
 
Samtliga felflaggor finns sammanställda i ”kontroll översikt.doc”
 
Under QC1-7 finns några algoritmer som inte är kontroller utan beräkningar av parametrar.
 
I algoritmen maxmin_comp beräknas max- och mintemperaturer från Vägverksstationer utifrån timvärden under förutsättning att det finns ett värde i varje tretimmars period.
 
I algoritmen står först checknamn och signatur. Därefter kommer ett anrop till subrutin. Här anges åter det som står i signaturen. Genom att ha med ”**extra” kan man få ut mer information än vad som står i signaturen. Exempelvis har vi i algoritmen maxmin_comp använt oss av ”extra” får att få ut tidpunkten.
 
X = expand(X, extra["obs_timeoffset"], 12) anropar en funktion i ramverket som expanderar antalet obsar till 12 timmar och fyller i mellanliggande timmar med missing.

Tilleggsopplysninger til dokumentet fra Bjørn Hørling per epost den 22.12.2010:

Konfigurationsfilerna ligger under:     kv_python_apps/config-k2/catalog  De viktigaste är:

 Stations.xml              (stationslista)
Equipment.xml           (mappning av vilka parametrar som finns på synopstationerna)
Parameters.xml          (mappning av parametrar mellan Road och Kvalobs)
Schedule.xml             (beskriver vilka data/parametrar per station och tid/ som ska hämtas från Road)
Filter.xml                    (beskriver vilka värden /parameter och tid/ som ska interpoleras)

Under kv_python_apps/config-k2/checks ligger filen:
 Checks.xml
 I den står vilka algoritmer som körs, när de ska köras och vilka metadata (gränsvärden och liknande) som används.

 I mappen algorithms ligger sedan alla kontrollalgoritmer.
